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TUNER.SCH

UKW-TUNER mit 3x BF245

Dateiname:

Benennung

BlattTypKlass.-Nr.

Winkelmaße
Rundungshalbmesser
Längenmaße

Maße ohne Toleranzangabe Bearb.
Gepr.
Norm
QS

Datum Name

Zeichnungs-Nr.

PROTEL
Variantenstückliste Ers. f.

von

Revision:

1
1

ohne

20.06.1973 U.Zander

VD1
SAY10

05.04.2025

VD2
SAY10

digitalisiert

VT1

BF254B

VT2

BF245B

VT3
BF245B

R1
100k

R2
120k

R3
330

L3
10uH

R4
330

L5

C2

2-6p

VD7
SZ507

R5

220

C14

2-6p

R21
2,5k

C11

2-6p

R6
120k

R18
100k

C29

2-6p

R7
100k

R8
100k

R31
1M

R9

220

R10
120k

R11

4k7

R26
5k

R12
910

R13

2k4

R14

1k0

R15
6k8

R16

10R

R17

100k

C1

2p

C3
4n7

C4
470

R19

1k5

R29
100k

C5
4n7

C6 1n

C7
4n7

C8
2n2

R20
4k7

R28
2k4

C10

2p

C12
4n7

C13

2p

R22

20k

C18
2n2

R23

1M

C16
2n2

VT4

AF106

R25
10k

R24
47R

C17

1n

X1:6

C15
2n2

X1:7

C19
2n2

X1:10

C20

10n

R27
4k7

C21

33p

X1:13
X1:14

C33

0.1uF

R30
1M

C22
10n

X1:15

C31
4,7/50

X1:16

C23

1p

C32
470/50

X1:17

VT5
SF123C

X1:18

VT8

SS218D

VT6 SF127C

C24
100p

X1:19
X1:20

VT7

SF123C

C25
2n2

X1:21
X1:22

C26
39p

X1:23
X1:24

C27

6p

C28
470p

C30
2p

X1:1

X1:2

X1:8

X1:12
X1:11
X1:9

X1:3
X1:4

X1:5

AFC
AFC

GND

GND

45P 45P

UAB

UABX

GND

AFC-Mitte AFC

R32
39k

RV

GND

X2:1

DF

X2:2

X2:3

DF

VD3 BB204
VD5

BB204

VD4

BB204

GND GNDGND GND GND

Kaskodenstufe

L2
12 x03

GND

Schwingkreisspulen: 0,6mm CuAg /

GND

L1

L4

2 5

C9
2n2

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GNDGND GND GND GND

GND

5 5

GNDGND GND

GND

GND

5

GND GND

L6
5

GND GND

L8

X2:4

DF

X2:5

DF

GND GND

VD6
BB204

GND GND GND GND GNDGND GNDGND

GND

GND

12P

Bandfilter Mischstufe ZF-Ausgang

45P_
GND

C34
2n2

L7

L9

10uH
12P_ 12P_

UAB

R37

100k

R34

100k

R35

100k

R36

100k

R33

100k
Abstimm-
spannung

S1.1 S1.4S1.3S1.2 S1.5

C35
1µ

C36
1µ

C37
1µ

C38
1µ

C39
1µ

Diese Bauteile liegen außerhalb am Schalter S1

Vorwahltasten

UABX UABX
RV

GND

UABX

UAB
RV

GND

RV

UAB

L1 :
Durchmesser 6mm /

L2 :
L3 :

L4 :
L5 :

2 Wdg. mit Mittelanzapfung / 5 Wdg.
2x 5 Wdg.
5 Wdg. mit Anzapfung 3

L6 :

Abgleichkern MAN320, 4mm lang

55

2

3

5 Wdg. mit Anzapfung 2 / 5 Wdg.L8

L7 :
Drossel D=5mm 20x0,3mm CuL mit Kern

Drossel D=5mm 20x0,3mm ohne Kern
Entstördrossel 10µH mit Kern

Entstördrossel 10µH mit KernL9 : 

10,7 MHz

10 3

10,7MHz-Schwingkreis D=5mm 10x0,3 CuL / 3x0,3mm CuL mit Kern

Oszillator


