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Kleincomputer Z9001 / 64k-RAM-Erweiterung

Dateiname:

Benennung

BlattTypKlass.-Nr.

Winkelmaße
Rundungshalbmesser
Längenmaße

Maße ohne Toleranzangabe Bearb.
Gepr.
Norm
QS

Datum Name

Zeichnungs-Nr.

Variantenstückliste Ers. f.

VEB 
Kombinat  Robotron
Leningrader Str. 15
8012 Dresden

von

Revision:

11.6640.02080

X1:10A
X1:10B

X1:11A
X1:11B

X1:12A
X1:12B

X1:13A
X1:13B

X1:14A
X1:14B

AB14
AB15

AB12
AB13

AB11
AB10

AB8
AB9

/MREQ

/RD

AB14

AB5
AB4

AB7

AB10

AB8
AB9

AB6

X1:18B

X1:17B
X1:16A
X1:16B

X1:17A

X1:18A

X1:19A

X1:20A

AB7

AB4
AB5

AB2
AB3

AB0
AB1

/RESET

DB0

DB1

DB2

AB2

AB15

AB12
AB13

AB11

X1:19B

AB6

X1:9A/MREQ

/M1

X1:8B/RD

X1:7B

X1:7A

X1:21A

X1:24B/IORQ

/RESET

X1:26A/M1
/IORQ

X1:28A
X1:28B

X1:21B

X1:2B
X1:2A

X1:29A
5P X1:29B

X1:1A

00
X1:1B C11

47u/10
C10
47n

C13
47u/10

C8
47n

C1
47n

C2
47n

C3
47n

C4
47n

GND

5P 1)

2)

1) nach Anschluß
16 von D1... D6

2) nach Anschluß
8 von D1 ... D6

C9
47n

C12
47u/10

AB0
AB1

AB3

X1:6A

X1:6B

X1:5B

X1:5A

X1:4B

X1:4A

DB3

DB4

DB5

DB6

DB7

DB0

DB1

DB2

DB3

DB4

DB5

DB6

DB7

X1:3A

5P

X1:3B

X1:15B
X1:15A
X1:20B
X1:22B
X1:22A
X1:23B
X1:23A
X1:24A
X1:26B
X1:27A
X1:27B

C5
47n

C6
47n

C7
47n

A02

B03

0 4
A15

B16

1 7A211

B210
2 9A314

B313 3 12

WS1
S15

DC

D3

DL257D

A02

B03

0 4
A15

B16

1 7A211

B210
2 9A314

B313 3 12

WS1
S15

DC

D4

DL257D

A01 O0 15
A12 O1 14
A23 O2 13

O3 12
O4 11

E14 O5 10
E25 O6 9
E36 O7 7

DC

D6

8205

DB03
DO0 2DB16

DI04
DB210

DO1 5DB313

DI17 DO2 11
DI29

CS1 DO3 14

DIEN15
DI312

D1

8216

DB03
DO0 2DB16

DI04
DB210

DO1 5DB313

DI17 DO2 11
DI29

CS1 DO3 14

DIEN15
DI312

D2

8216

A05
A17
A26
A312
A411
A510
A613
A79
RAS4
CAS15
WE3

DO 14

DI 2

D13

A05
A17
A26
A312
A411
A510
A613
A79
RAS4
CAS15
WE3

DO 14

DI 2

A05
A17
A26
A312
A411
A510
A613
A79
RAS4
CAS15
WE3

DO 14

DI 2

A05
A17
A26
A312
A411
A510
A613
A79
RAS4
CAS15
WE3

DO 14

DI 2

2164

A05
A17
A26
A312
A411
A510
A613
A79
RAS4
CAS15
WE3

DO 14

DI 2

D17

A05
A17
A26
A312
A411
A510
A613
A79
RAS4
CAS15
WE3

DO 14

DI 2

A05
A17
A26
A312
A411
A510
A613
A79
RAS4
CAS15
WE3

DO 14

DI 2

A05
A17
A26
A312
A411
A510
A613
A79
RAS4
CAS15
WE3

DO 14

DI 2

2164

1C06 1Y 7
1C15
1C24
1C33

A14
B2
EN11

MUX

D5A

DL253D

2C010 2Y 9
2C111
2C212
2C313

EN215

MUX

D5B

DL253D

C3 D2 S4

R1

Q 5

Q 6

TE

D7A

DL074D

C11 D12 S10

R13

Q 9

Q 8

TE

D7B

DL074D

DB0
DB1

DB2
DB3

DB4
DB5

DB6
DB7

1 21
D11A

DL004

3 41
D11B

DL004

5 61
D11C

DL004

C15 150p
GND

1

2
3

DL003

4

5
6

8
9

10

D10C

11
12

13

C17
470p

CASGX1:25BCASG

1 21

D8A

DL004

89 1
D8D

DL004

1

2
3&

D9A

DL000
4

5
6&

D9B

DL000

8
9

10
&

D9C

DL000

1011 1

D8E

DL004

GND

C16
220p

GND

X1:9B/ROMDI /ROMDI

V1
SS219C

GND

S1
DIP-Schalter

R2
4k7

GND

13
11

12
1

D12D

DL002

1213 1
D8F

DL004

3 41
D8B

DL004

5 61
D8C

DL004

1213 1
D11F

DL004

11
12

13
&

D9D

DL000

C14
100p

GND

/WRX1:8A/WR

R1
470

5P

/RFSHX1:25A/RFSH

AB0
AB1

AB2
AB3

AB4
AB5

AB6
AB7

AB8
AB9

AB10
AB11

AB12
AB13
AB15

AB0
AB1
AB2

AB3

AB4

AB5

AB6

AB11

AB12

AB13

AB14
AB15

GND

GND

GND
5P

GND

GND

GND
5P

A0_8

A1_9

A2_10

A3_11

A4_12

A5_13

A6_14

A7_15

A0_8
A1_9
A2_10
A3_11
A4_12
A5_13
A6_14
A7_15

A0_8
A1_9
A2_10
A3_11
A4_12
A5_13
A6_14
A7_15

A0_8
A1_9
A2_10
A3_11
A4_12
A5_13
A6_14
A7_15

A0_8
A1_9
A2_10
A3_11
A4_12
A5_13
A6_14
A7_15

A0_8
A1_9
A2_10
A3_11
A4_12
A5_13
A6_14
A7_15

A0_8
A1_9
A2_10
A3_11
A4_12
A5_13
A6_14
A7_15

A0_8
A1_9
A2_10
A3_11
A4_12
A5_13
A6_14
A7_15

A0_8
A1_9
A2_10
A3_11
A4_12
A5_13
A6_14
A7_15

D0
D1

D2
D3

D4
D5

D6
D7

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D0_

D1_

D2_

D3_

D4_

D5_

D6_

D7_

D0_

D1_

D2_

D3_

D4_

D5_

D6_

D7_

AB7

R3

1k
5P

/CAS

07H
06H
05H
04H

04H - Original-RAM aktiv 
05H - Hintergrund-RAM aktiv

06H - RAM ist W/O
07H - RAM ist R/W

8 von D13 ... D20

16 von D13 ... D20

- D16 - D20

0=kein RAM

19.09.2007 Zander

0 = RAM_W/O,    1 = RAM_R/W

digitalisiert

Auf der Musterplatine geht der Kondensator C16 
nicht an D8/8, sondern an D9/3.

korrigiert

64k-RAM-Modul 1.6640.01080

14 von D7 ... D12

7 von D7 ... D12

Nur bei KC87 geöffnet!

Adreßbereich 4000H-7FFFH:
(Bank 1)
(Bank 2)

Adreßbereich C000H-EFFFH:

1 = RAM  ist  R/W 
interner BASIC-Interpreter
im KC87 wird abgeschaltet


