
VEB ROBOTRON-MESSELEKTRONIK >OTTO SCHÖN< DRESDEN

Hinweise zur Bedienung des Kleinplotters XY 4131 bei Störungen

Der Kleinplotter XY 4131, der mit Hilfe des Plotter-Grafik-
Moduls 690 033.2 und des Treibers GRPLOT *) von der
Programmkassette R0114 an den KLEINCOMPUTERn robotron KC 85/1
und KC87 betrieben werden kann, arbeitet zuverlässig und
wartungsfrei.

Trotzdem können beim Betreiben Störungen auftreten. Eine der
häufigsten ist das Einreißen des Papiers durch die Schreib-
stiftspitze. Als Ursache dafür kommen zu dünnes Papier oder zu
spitze Zeichenstifte in Betracht. Der Zeichenstift kann auch zu
niedrig über der Zeichenfläche positioniert sein, so daß der
Druck der Zeichenspitze auf das Papier zu groß ist.

Bei dadurch hervorgerufenen und ähnlichen Störungen sollten Sie
immer folgende Reihenfolge der Bedienhandlungen einhalten:

1. Papierhalterung öffnen (Hebel 9 nach oben kippen), der
Zeichenstift fährt zur Grundstellung (entspricht GCLS)

2. Fehlermeldung des Computers abwarten

?PO ERROR

3. Störung beseitigen

- neues Papier einlegen, Hebel 9 nach unten,
- Stift neu positionieren

4. Programm erneut starten
(SCREEN-Anweisung muß abgearbeitet werden), fertig.

Wenn Sie den Plotter beim Auftreten einer Störung mit dem Netz-
schalter (10) außer Betrieb nehmen, so müssen Sie folgendes
beachten:

5. Fehlermeldung des Computers abwarten

?PO ERROR

6. Plotter einschalten

7. Weiter bei 3.

Bei anderen Reihenfolgen der Bedienhandlungen sind die not-
wendige Neuinitialisierung des Plottertreibers und damit eine
ordnungsgemäße Weiterarbeit nicht gesichert.
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