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Boot-Erweiterung für 64K-RAM und FDC

Dateiname:

Benennung

BlattTypKlass.-Nr.

Winkelmaße

Rundungshalbmesser

Längenmaße

Maße ohne Toleranzangabe
Bearb.

Gepr.

Norm

QS

Datum Name

Zeichnungs-Nr.

Variantenstückliste Ers. f.

von

Revision:
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GND GNDauftrennen auftrennen

64K-RAM-Modul

/ROMDI

/OUT7

V1/C

X2

GND

X1/9B

EPROM enable

KC87
geschlossen:

geschlossen:

A01 O0 15

A12 O1 14

A23 O2 13

O3
12

O4 11

E1
4

O5
10

E25 O6 9

E36 O7 7

DC

D5

74LS138

aufgetrennt

D2/20,22

Material:
2 Steckbrücken
1 Widerstand 4,7kOhm
etwas Draht

Material:

etwas Draht

X1/27B

Verbindung über die Modulplatine

4.12.2010 Zander

nach
Jörg Felgentreu

EPROM 8Kx8 (2764)
mit BOOT-Firmware

Änderungen auf dem

FDC-Modul
Änderungen auf dem

X1/22A

aufgetrennt

Der gesamte Adreßbereich des EPROMs (8K von C000H bis DFFFH) ist für weitere Firmware nutzbar


