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Farbkartenersatz, mit IS - für die RGB-Buchse

Dateiname:

Benennung

BlattTypKlass.-Nr.

Winkelmaße
Rundungshalbmesser
Längenmaße

Maße ohne Toleranzangabe Bearb.
Gepr.
Norm
QS

Datum Name

Zeichnungs-Nr.

Variantenstückliste Ers. f.

VEB 
Kombinat  Robotron
Leningrader Str. 15
8012 Dresden

von

Revision:

11.40.000 016.0/04

Zander16.09.2022

Das externe RGB-Kabel der Rechner mit Farbkarte kann verwendet werden!
Mit Hilfe der Steckbrücken ist eine Auswahl der Farben möglich:
Weiß-Monitor = R+G+B
Gelb-Montor   = R+G 
Grün-Monitor  = G
Cyan-Monitor  = G+B
usw.
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X1 - Steckverbinder ST302-39 39pol. (3x13)  

X3 - DIN-Buchse, 5pol.
C1 - Keram. Kondensator 100nF / 63V  X7R
D1 - Schaltkreis DL004 (74LS04)

Farbersatzplatine Z9001 / KC87
Farbfernsehgerät

X8 - Steckverbinder BU302-39 39pol. (3x13)  X2 - 5pol. DIN-Stecker
X4 - SCART-Stecker

R1,R2 - 360 Ohm
R3...R5 - 680 Ohm

optional

Zusatzplatine als Farbkartenersatz (mit  DL004)
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SCART-Kabel zum
interne Verbindungen auf der Rechnerplatine
müssen bei Z9001.10 erst verlegt werden
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