Werner Miller

Ergebnisse und Vorteile eines engen Zusammenwirkens des VEB
Kombinat Robotron mit der Bauelementeindustrie beim Entwurf
und der Entwicklung neuer kundenspezifischer Schaltkreise
(am Beispiel der ASIC-Schaltkreise fur den BIC)

Bei der Konzeption des Bildungscomputers (BIC) A 5105 konnten
die Forderungen nach:

geringem Konstruktionsvolumen
minimalem Arbeitszeitaufwand
geringer Stromaufnahme

hoher Zuverléassigkeit

nur durch den Einsatz von 2 Standardzellen-Schaltkreisen (STAZ-
Schaltkreise) erfullt werden.

Die 1. Muster sollten 8/87 vorliegen. Daraus riuckgerechnet ergab
sich ein Termin fur die Datentrageriubergabe von 4/87. Beim
gleichen Zeitpunkt lag die Stufe K 5.0 des STAZ-Themas.

Daraus ergab sich, dall die Entwurfsarbeiten an den Schaltkreisen
noch in der Entwicklungsphase des STAZ-Systems durchgefihrt
werden mufRten; ein an sich nur fur Prototypen Uublicher
Verfahrensweg.

Trotzdem konnte der VEB Robotron-MeRelektronik ™"Otto Schon'
Dresden (MKD) mit dem VEB Forschungszentrum Mikroelektronik
Dresden (ZMD) einen Vertrag Uber die Musterpraparation dieser
beiden ASIC-Schaltkreise abschlielen, der die (geforderten
Liefertermine fiur die 1. Muster sicherte.

Dieses Verfahren brachte dem VEB MKD den Vorteil, die Muster -
und spater auch die Lieferungen aus der Produktion - zum
gewunschten Termin zu bekommen, barg aber auch ein Risiko 1iIn
sich:

Die Arbeit mit einem noch nicht voll ausgetesteten
Entwurfssystem wird durch darin noch enthaltene Fehler stark
belastet. Ohnehin knappe Termine sind dann absolut
gefahrdet.



Ein solcher Weg 1ist nur dann begehbar, wenn die zugehdrigen
Bearbeiter in beiden Betrieben eng und kooperativ
zusammenarbeiten.

Es gab noch weitere Grinde, diese enge Zusammenarbeit aus-
zubauen:

- Beilde Schaltkreise nutzen mit ca. 1000 Standardzellen den
gréRten zur Verfigung stehenden Chip mit 7,5 x 7,5 mm?
Flache aus.

- Beil einem Schaltkreis lag die Arbeitsfrequenz einiger
Komplexe weit Uber der Tfur das STAZ-System angegebenen
Grenzfrequenz.

Von dieser Zusammenarbeit hat nicht nur der VEB MKD profitiert,
sondern auch der VEB ZMD:

- Der Schaltungsumfang beider Schaltkreise lag hdher als der
der bisher verwendeten Testbeispiele. So konnten
Softwarefehler gefunden werden, die erst beil so grolien
Elementezahlen auftreten.

- Die bereits angefiuhrte sehr hohe Arbeitsfrequenz einiger
Komplexe 2zwang zur genaueren Betrachtung des zeitlichen
Verhaltens der Simulationsmodelle. Einige FF-Modelle wurden
daraufhin prazisiert.

Die Praxis hat bewiesen, dall es richtig war, dieses Risiko
einzugehen. 12/87 1lagen von beiden Schaltkreisen die ersten
Muster vor, die alle wesentlichen Hauptparameter erfullten.

Die prinzipielle Funktion geht aus den Blockschaltbildern (Abb.
1 und Abb. 2) hervor.



U 1520 - FC - 007
Schaltkreis fur Speicherverwaltung und Sounderzeugung (SVG)

Er dbernimmt in einem Rechnersystem mit UA 880 als CPU folgende
Aufgaben:

- Erweiterung des iInternen Arbeitsspeichers von 64 KByte auf
256 KByte

- Zeilen-Spaltensteuerung fur den internen RAM

- WAIT-Generator

- Bildung der CS-Signale fur CTC und PIO

- Steuerung der Kassettenlogik

- CAPS-LOCK-Anzeige

- KEY-CLICK-Steuerung

- CRT-Ansteuerung

- Sounderzeugung

Der Schaltkreis enthalt getrennt anwahlbare Datenporte (Port A,
D, C). Die zugehorigen Auswahlsignale werden als Adressen von
der CPU vorgegeben und mit /ZIORQ aktiviert.

In alle drei Ports werden Daten vom Datenbus direkt eingeschrie-
ben. Das Auslesen erfolgt Uber einen Multiplexer, der auch die 8
Spaltenleitungen der Tastaturmatrix auf den Datenbus schalten
kann.

Im Port C sind 4 Steuersignale fur die Tastaturabfrage und
CASOUT, MOTORON, CAPS-LOCK und KEY-CLICK abgelegt. Sie konnen
byteweise vom Datenbus manipuliert werden.

Es lassen sich maximal 2* x 8 = 128 Tasten abfragen.

Port A speichert die Daten, aus denen die CS-Signale fur die 4
Speicherbanke zu je 64 KByte gewonnen werden.

Die RAM-Steuerung ist so konzipiert, dal /MEMREQ als Zeilen-
adrel3-Strobe (/RAS) fur alle Speicherbanke dient.

Fur die interne Bank (64 KByte; SLOT 2) werden das Multiplexsig-
nal /WSMUX (Umschaltung von Zeile auf Spalte) und der Spalten-
adrel3-Strobe /CAS zur Verfiugung gestellt. Fur die anderen Spei-
cherbanke werden diese Signale 1innerhalb des Steckmoduls er-
zeugt.

Die Ausgange des Soundgenerators NSO ... NS5 (6 Bit) fuhren die
Summen-Information von 3 Tonkanalen iIn digitaler Form. In jedem
Kanal l1akt sich die Frequenz von 28 Hz bis 117 kHz *) program-
mieren.

Die Frequenzen der Kandle sind wahlweise mischbar.

Allen 3 Kanadlen kann eine gemeinsame Hullkurvenfunktion Uberla-
gert werden. Jeder Kanal ist auch als "Effektkanal™ programmier-
bar. Zu diesem Zweck wird er von einem digitalen Rauschgenerator
gespeist.

Die maximale Frequenz des Rauschspektrums lakt sich von 3,65 kHz
bis 117 kHz *) programmieren.

In der Betriebsart OVT (ohne Vorteiler) werden alle Frequenzen
auf das 16fache erhoht.

*) bei einer Taktfrequenz von 3,75 MHz



U 1520 FC - 008
Videointerface - Schaltkreis (VIS)

Dieser Schaltkreis stellt eine Erganzung zum Grafik-Display-
Controller (GDC) dar.

Er enthalt Schaltungskomplexe:

- der Bildschirmansteuerung, die fur die Pixeloperationen
wadhrend des Bildaufbaus notwendig sind (/H, /R, /G, /B)

- zur Steuerung eines SW- bzw. Farbmonitors

- zur Ansteuerung des Zeichengenerators
(Csz, OEz, LCO, LC1, LC2, WA, WD)

- zur Ansteuerung der DRAMs fur den Bildwiederholspeicher
(VOE, VWE)

- zur Erzeugung fernsehgerechter Austast- und Synchronisa-
tionssignale (SYNC)

- zur Taktaufbereitung fur die verschiedenen Betriebsmodi des
GDCs (2x WCLK)

- zur automatischen Erkennung und Einstellung des ZOOM-Faktors

Der Schaltkreis unterstitzt besonders die Betriebsart '"Mixed
Mode™ des GDCs, ist aber auch fur die Betriebsart ™"Graphics
Mode™ geeignet.

In der Betriebsart ™"Character Mode™ Jl1alRt er sich nicht
einsetzen.

Er gestattet eine Bildschirmaufteilung von:

- 640 x 200 (250) Pixel 1n 4 von 16 moéglichen Farben
oder
- 320 x 200 (250) Pixel in 16 Farben

bei einer Aufteilung des Bildschirmwiederholspeichers In 2 bzw.
4 Ebenen.

Wird der Bildspeicher nicht aufgeteilt, dann konnen die schnel-
len, leistungsftahigen Grafikbefehle des GDCs und die gleich-
zeitige Darstellung von Grafik und Text voll genutzt werden,
allerdings nur einfarbig.



Uber die beiden Betriebsartenregister im Block "Mode - RG"
kénnen eingestellt werden:

- Charakter- oder Grafikmode )
- hochaufldsender Grafikmode )
- vielfarbiger Grafikmode ) Register O
- Fernseher, SW- oder Farbmonitor )

- Lesen oder Schreiben des Zeichengenerators )
- 40 oder 80 Zeichen/Zeile )
- Zeichengenerator ein- oder ausschalten )
- Hintergrundhelligkeit im Charaktermode )

Register 1

Der Schaltkreis stellt fur den GDC den Takt 2x WCLK zur Verfu-
gung und empfangt von i1hm die Steuersignale ALE, DBIN, VSYNC,
HSYNC, A16 und Al7.

Je nach gewahlter Betriebsart wird die vollstédndige Bild-
information entweder nur aus dem 16 Bit breiten Datenwort des
Videobusses (VWD 15 ... 0) oder einem Teil davon und der
Information aus dem Zeichengenerator (Z 7 ... 0) genommen.

Der Video-Schieberegisterblock uUbernimmt die erforderliche
Serialisierung. In Verbindung mit den 5 Farbregistern im Block
"Colortable™ werden Uuber die "Attributlogik™ die RGB-Signale
erzeugt.

W_.Maller

VEB Robotron-MeRelektronik
"Otto Schoén™ Dresden

Tel. 487 5229
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