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1. Einleitung

Das Programsystem TRANS1 wurde entwi ckelt, um es den bisherigen Anwen-
dern des KC 87 zu erleichtern, mt den bereits entw ckelten Programmen
die Arbeit auf dem A 5105 fortzusetzen. Die Problematik bei der Unstel-
l ung der Progranme besteht einerseits in den unterschiedlichen BASIC
Di al ekten beider Conputer und andererseits in der unterschiedlichen
Har dwar estruktur. Diese Problemati ken werden mit dem vorliegenden Pro-
grammsystem bearbeitet und weitestgehend gel 6st. Dabei wurde besonders
auf die programtechni sche Umrsetzung eingegangen, da eine konplette
El i mi ni erung der Hardwareunterschi ede praktisch nicht nbglich ist.

Das Programmsystem TRANS1 ist lauffédhig auf dem A 5105 wunter dem
Betri ebssystem SCPX 5105.

2. Funktionsbeschrei bung des Benutzersystens

Das Progranmmsystem ist in der Lage, fast alle auf dem KC 87 erstellten
Dat ei en unrusetzen, so dalR di ese auf dem A 5105 bear beitet werden konnen.
Speziell werden fol gende Urset zungen vor genonmen :

Pr ogr anm KC 87 Ausgabef orm Urset zungsf orm
BASI T/ CSAVE" nane" RBASI C - Programm

Pl ott er-BASI C LI ST#1" name"
CSAVE*" nane" ; f el dnane DATA - Zeilen fir RBASIC

| DAS WRI T Text dat ei

MCSV DATA - Zeilen fir RBASIC
TEXT1 SAVE Text dat ei
ASM #W name" Text dat ei

PASS M DATA - Zeilen fir RBASIC
s SAVE DATA - Zeilen fur RBASIC

Di e ei ngel esenen und Ubersetzen Programmdat ei en werden typgerecht auf der
Di skette als ASCI|-Datei en abgel egt und kénnen danach mit dem Interpreter
RBASI C bzw. mt dem Benut zersystem TP weiterverarbeitet werden.

Da die im KC87-BASI C abgel egten und mit CSAVE* ausgel adenen Fel der sow e
di e wi eder eingel esenen Maschi nencodeprograme ni cht auf dem Bil dungcom
puter lauffahig sind, werden sie in BASIC Programme mt DATA-Zeil en ein-
getragen. Sie konnen uUber entsprechende Schleifen und unter Beachtung
veranderter Adressenbel egung wi eder als sequentielle Dateien bzw. nit der
Anwei sung BSAVE auf Diskette gespei chert werden.

Fel der, die nit dem Konmando CSAVE* abgel egt wurden, besitzen nicht in
jedem Fall e eine auswertbare Endekennzei chnung. Das W edereinlesen der
Fel der nmufl deshal b gegebenfal |l s nach dem Ei nl esevorgang nit ~BREAK abge-
brochen werden.

Die Assenblerquellprogranme koénnen nmit dem M 80-Assenbler weiterbe-
arbeitet werden. Dabei ist der Schalter /z fur Z80-Codegenerierung zu
set zen.



TRANS1 - Anwender dokunent ati on R + S
Bohnsack

3. Bedi enung des Progranmes auf dem A 5105

Das Benutzersystem ist mnit einem Startbild ausgeristet, in dem alle
not wendi gen Angaben abgefragt werden. Weiterhin erfordert es vom
Benut zer lediglich :

1. den AnschlulR eines Kassettentonbandgerdtes an den zugehdrigen
Di odenst eckver bi nder i m Conput er grundger a&t des Bil dungsconputers,

2. den Start des Benutzersystens durch TRANS1 >ENTER< .

Nach dem Start wird das Startbild gezeigt und als erstes der Dateinane
der zu lesenden Quelldatei erfragt. Bei Kassettenarbeit ist die Eingabe
eines Nanens nicht erforderlich. In diesem Falle erfolgt die
Nanensfestl egung durch den gelesenen Nanen der Kassettendatei. Die
ndchste Ei ngabe bezieht sich auf die Auswahl der Quelle der Datei. Wrd
die Frage mt 'D beantwortet, sucht das Programsystem di e Datei auf der
Di skette. Im Fall der Eingabe von 'K wrd von der Kassette geladen. Die
nadchste Frage legt fest, ob ein Kontrollausdruck auf dem Bildschirm
erfolgen soll. Diese Frage ist mt (J)a, (Y)es oder (Nein zu
beantworten. Dies gilt ebenfalls fur die fol gende Frage, welche festlegt,
ob dem RBASI C unbekannte Befehle gel 6scht werden sollen oder nicht. Wrd
diese Frage mit Ja oder Yes beantwortet, erfolgt eine Loéschung der
Bef ehl e, sonst werden diese Befehle nit der Anweisung REM in der
Zi el dat ei gekennzei chnet.

Nachdem al | e Ei ngaben vorgenomen wurden, beginnt die Unsetzung des Pro-
granmms. Wenn die Datei auf der Diskette vorliegt, ist keine weitere Ein-
gabe notig. Bei der Auswahl von Kassettendateien wird nach dem Startbild
noch eine Ausschrift auf dem Bildschirm angezeigt, welche den Start des
Kassettengerates verlangt. Ist dies erfolgt, so werden die eingelesenen
Bl ocknummern protokolliert. Die Zeichen hinter den Bl ocknunmern geben an,
ob dieser Block akzeptiert wurde oder nicht. Ist kein Zeichen vorhanden,
wurde der Block Ubernonmen und ausgewertet. |st das Zeichen '<-' hinter
der Blocknumrer, so ist das Kassettengerdt um m ndestens einen Bl ock
zur ickzuspul en, und erscheint das Zeichen '*', ist ein Fehler beim Lesen
aufgetreten. Das Lesen wird sol ange ausgefihrt, bis ein gultiges Datei-
endezei chen erkannt wurde. Di eses Kennzei chen ist bei Dateien, welche mt
CSAVE* abgel egt wurden, teilweise nicht erkennbar, so daR bei diesen
Datei en das Lesen nmit der Tastenkonbination CTRL + STOP nach Ende der
Dat ei abgebrochen werden mnuf3.

Venn die Datei von der Kassette eingelesen wrde, wrd der f ol gende
Uber set zungsl auf automati sch gestartet.

Nach der Ubersetzung liegt die Datei auf der Diskette verarbeitungsfahig
vor und kann mt RBASI C oder TP aufgerufen werden.

Un die Arbeit des Programmsystens TRANS1 zu gewdhrl ei sten, nlissen sich
auf lhrer Diskette fol gende Progranme befinden :

TRANS1 . COM

KASS . CHN
KASS . 000
VOR . CHN
HAUPT . CHN
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4.Liste der inplenentierten Unsetzungen KCBASI C - RBASI C

Durch das Benutzersystem TRANSL werden fol gende Ubersetzungen vorgenom
men:

KC87- Ver si on A5105- Ver si on

G undkonmmandos

EDI T zei |l enumrer LI ST zei |l ennumrer
DELETE [zn 1],[zn 2] DELETE [zn 1]-[zn 2]

BASI C- G- undanwei sungen

BORDER kcf ar bcode COLOR, bi cf ar bcode
| NK kcf ar bcode COLORbi cf ar bcode
PAPER kcf ar bcode COLOR, , bi cf ar bcode

Far bcodi er ung:

KC87 A5105
fir PAPER far INK u. BORDER
1 schwarz 0 schwarz 0 schwarz
2 rot 4 dunkel r ot 12 rot
3 griun 2 dunkel grin 10 grin
4 gelb 6 ocker 14 gelb
5 bl au 1 dunkel bl au 9 blau
6 pur pur 5 dunkel purpur 13 purpur
7 zyan 3 grunblau 11 hellblau
8 wei 7 grau 15 weil3
PAUSE [ dauer ] PAUSE[ dauer * 5]

PRI NT [ druckli st e[ endezei chen]]

PRI NTAT( zei | e, spal te)druckliste LOCATE zeil e, spal te:
PRI NTdr uckl i ste

PRI NT [farbe;] AT(zeil e, spalte);druckliste
LOCATEzei | e, spal te:
COLOR[v],[h],[r]:
PRI NTdr uckl i ste

REM [ komment ar ] REM kommrent ar ]

I komment ar | "[ komrent ar ]

BASI C- Funkt i onen

PI 3. 14159
LN( X) LOG X)

sonsti ge Funktionen

JOYST( st euer hebel ) STI CK( st euer hebel )
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Grafi sche Anwei sungen und Funkti onen
Cl RCLE(x,y),radius, [stift[,anfw,endW ,ellip]]]]

Cl RCLE(x/9,y/9),radius,[,anfw, endw,
ellip]]]]

GCLS W NDOW 0, 0) - (639, 199) : PSET( 0, 0)
HOME PSET(xrel ,yrel)
LABEL zei chenkette OPEN'" GRP: "" As#1:

PRI N#1, zei chenkett e:

CLOSE#1

LINE_[ (x1,y1)]-(x2,y2)[,[stift],[B]]
LI NE[ (x1/9,y1/9)]-(x2/9,y2/9),[, B

PSET(x,y)[,stift] PSET( x, y)
PSET STEP(xrel,yrel)[,stift] PSET STEP(xrel,yrel)
SCALExf akt or, yf akt or REM SCALE:
xrel =xfaktor/9:yrel =yfaktor/9
SCREEN[ O, ], pl otter SCREEN 2
ZERQ( X, y) W NDOW( x/ 9, y/ 9) - (639, 199)

Spei chern und Laden von Progranmen

DI M f el dnanme (I ange):
CSAVE*" nane"; f el dnane OPEN' nane" FOR | NPUT AS#1:
FOR F=1TO | ange:
QUTPUT#1 f el dnane:
NEXT F:
CLCSE#1
DI M f el dnanme (I ange):
CLOAD* " nane"; f el dnane OPEN' nane" FOR OUTPUT AS#1:
For F=1TO | ange:
| NPUT#1 f el dnane:
NEXT F:
CLOSE#1

Harwar eori enti erte Anwei sungen und Funkti onen

CALLadr esse DEFUSR=adr esse: QMUSR( 0)

CALL* adr esse DEFUSR=&Hadr esse: QAMEUSR( 0)

| NP( port adr esse) | NP ADRESSE AENDERN( port adr esse)
OQUTport adr esse, ausdr uck QUT ADRESSE AENDERN

port adresse, ausdruck

feste Codierung fir die Portadressen:

133 &H51

137 &H60

139 &h62

141 &H60
PEEK( adr esse) PEEK (adresse):' ADRESSE AENDERN
POKEadr esse, ausdr uck POKE adr esse, ausdr uck: ' ADRESSE AENDERN
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feste Codi erungen fir den Bil dwi ederhol spei cher des KC87 zur Umset zung
auf den Bil dungsconputer:

POKEadr esse, ausdr uck
SCREENQ, 0: VDOKEadr esse+5120, ausdr uck+1536

DEEK( adr esse) PEEK( adr esse) +256* PEEK( 1+( adr esse))
. ' ADRESSE AENDERN
DOKEadr esse, ausdr uck POKEadr esse, ausdr uckMOD256:

POKE( 1+adr esse), ausdr uck_\ 256:
" ADRESSE AENDERN

Durch das Benut zersystem TRANS1 werden fol gende, nicht in RBASIC gultige
Konmandos, Anwei sungen und Funktionen entweder gel dscht oder als Komen-
tare im Programm bel assen. Es ist zu beachten, daR durch die Markierung
mt REM alle in der Zeile fol genden Anwei sungen dadurch ebenfalls als
Komment are behandelt werden. Die Auswahl erfol gt Uber das Startbild.

KC87- Ver si on A5105- Ver si on

G undkonmmandos

BYE REM BYE
RENUMBER az, as, nz, ns REM RENUMBER az, as, nz, ns

BASI C- G- undanwei sungen

BASI C- Funkt i onen

Grafi sche Anwei sungen und Funkti onen

SIZE b, | _[,r[,s[,a]l]l]] REM SI ZE b, | _[,r[,s[,a]l]]]

Spei chern und Laden von Progranmen

CSAVE" nane" REM CSAVE" name"
CLOAD' nane" REM CLOAD' nane"
LI ST#1" name" REM LI ST#1" nang"
LOAD#1" nane" REM LOAD#1" name"

Har dwar eori enti ert e Anwei sungen und Funkti onen
USR( A) REM USR( A)

Fur die Ubertragung von Textdateien von KC-TEXT1 (Option) werden fol gende
St euer zei chen beriicksi chtigt:

Far TEXT1
neue Seite
Leer zeil e

Begi nn Absat z
Text zeil e, die vom Unbruch ausgeschl ossen wird



